
設定期間を超えた録画データは自動で削除されます。

PC1台と外付けHDD1台の構成で簡単に導入できます。

システム概略図

簡易法定同録システム

MFH Recorder
（収録コントロールアプリ）

MFH Player
（再生アプリ）

MFH Manager
（管理アプリ）

収録・再生PC

USB HDD装置 KVM

コミュニティチャンネル放送 NTP

再生
録画映像
保存

SDI
収録

LANSDI信号

※スピーカーとモニターは
別売りとなります。



主な仕様

製品種別 簡易法定同録PC

製品名 MFH-T100

入力端子 HD/SD-SDI 75Ω BNC端子

出力端子

モニター出力 Display Port1.4×2

音声出力
オーディオラインアウト×1個
（3.5mm ステレオミニジャック）

LAN端子
LAN1
NTPサーバ
時刻合わせ用

RJ45端子×1

USB端子

USB2.0 Type-A 2個（キーボードマウス用）

USB3.1gen1 Type-A 4個（フリー）

USB3.1gen2 Type-A 4個（外付けUSBHDD用）

内臓HDD 512GB Serial ATA 6Gb/s SSD

電源 AC100～240V（50/60Hz）

消費電力（最大消費電力） 200W

動作温度/湿度 0～40℃, 30～80%(結露なきこと)

外観寸法（W×D×H） 338×308×100 mm

重量 約6kg

付属品 機器取扱説明書,電源コード,USBキーボード,USBマウス

入力規格

HD/SD-SDI SMPTE 259M、292M

入力フォーマット

720p50、720p59.94、720p60
1080p23.98、1080p24、1080p25
1080p29.97、1080p30、1080PsF23.98
1080PsF24、1080PsF25、1080PsF29.97
1080PsF30、1080i50、1080i59.94
1080i60

収録形式

収録チャンネル 1ch

フォーマット

MP4

動画コーデック H.264

音声コーデック AAC

解像度
1920×1080
1280×720

フレームレート 60p,30p

映像収録ビットレート 1～50Mbps

音声収録ビットレート 0.1～1Mbps

音声収録チャンネル 1～8ch

補足事項

収録データ容量
※1920×1080,60p収録の場合

30Mbps 約310GB/1日間

20Mbps 約210GB/1日間

10Mbps 約110GB/1日間

5Mbps 約60GB/1日間

推奨外付けHDD容量
※1920×1080,60p10Mbps
収録で93日間保存を考慮して

12TB


